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POWERSTRIPS VAN TESA

Bevestiging op behang (geen vinyl), gelakte oppervlakken, glas, hout, plastic, etc. Niet geschikt voor gebruik 
op piepschuim, schuimrubber materiaal, oppervlakken met een niet hechtende laag, poreuze materialen. 
Eenvoudig te gebruiken: oppervlak moet voldoende stevig, schoon, droog en absoluut vetvrij zijn. A.u.b. 
schoonmaken met glasreiniger of schone (brand)spiritus. Badkamer- of allesreiniger zijn over het algemeen 
niet geschikt. Verwijder het beschermpapier aan de achterkant van de strip en plak de strip op het object. 
Druk 5 seconden aan. Verwijder alleen het bedrukte beschermpapier en bevestig het object op het opper-
vlak. Druk weer 5 seconden stevig aan. Zorg er bij onbuigzame objecten voor, dat u gemakkelijk bij het tabje 
kunt komen voor verwijdering. Let a.u.b. op het volgende:
Voor poster, foto’s e.d. houdt tot 200gr. Constante temperaturen boven de 40 graden Celsius zullen de kleef-
kracht verminderen. Niet gebruiken in auto’s of onder 15 graden Celsius. Niet UV-bestendig. Niet geschikt 
voor gebruik op ramen. Buiten bereik van kleine kinderen houden; kan worden aangezien als kauwgom. Een-
voudig te verwijderen: Pak het object stevig vast, zonder druk uit te oefenen. Houdt het tabje (deel boven 
de rode streep) vast en trek de powerstrip langzaam evenwijdig aan de ondergrond uit. Niet schuim van het 
oppervlak wegtrekken - kans op scheuren. Incorrect gebruik kan het oppervlak beschadigen.


